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Benämning

CM-16-… CM-20-… CM-25-…Se beställningsnyckel

Kolv Ø mm 16 20 25
Tryck-kraft vid 6 bar i N1) 106 170 260
Anslutning M 5 R1/8 R1/8
Kolvstångsgänga M 6 M 8 M 10 x 1.25
Arbetstryck 1 . . . 10 bar
Temperatur område – 35 °C . . . + 80 °C, Andra temperaturområde mot förfrågan
Media filtrerad/smord eller filtrerad/osmord tryckluft
Slaglängder 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 10, 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400,
mm2) 160, 200, 250, max. 250 500, max. 600
Material3) Cylinder tub: AISI 304 (1.4301)

Gavlar: AISI 304 (1.4301)
Kolvstång: AISI 316 (1.4404)
Tätningar: PU

Pneumatik cylinder, Ø16 – 25 mm
Dubbelverkande enligt DIN ISO 6432,
rostfritt stål

Tekniska data för serie

CM

CM

CMG

Beställningsnyckel

Design och funktion
Dubbelverkande rostfri cylinder med magnet och inbyggda dämptätningar.
Specialslaglängder mot förfrågan.

CM-16-025

Serie Kolv Ø (mm) Slaglängd (mm)

CM – standard cylinder, rostfri
CMG – genomgående kolvstång, rostfri

1) = Teoretiska värde
2) = Se lastdiagram
3) = Andra material mot förfrågan
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eCyl.-Ø A A1 B C D E F G K L M N P R CH SW

16 M 6 6 M 16 x 1.5 19 12 6 16 82 22 18 109 9 53 M5 5 22

20 M 8 8 M 22 x 1.5 27 16 8 20 95 24 20 131 12 67 R1/8 7 27
25 M 10 x 1.25 10 M 22 x 1.5 30 16 8 22 104 28 22 140 12 68 R1/8 9 27

Pneumatik cylinder, Ø16 – 25 mm
Dubbelverkande enligt DIN ISO 6432,
rostfritt stål, mot förfrågan

Dimensioner för serie

CM

SW

M + stroke

G + stroke

P + stroke
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eCyl.-Ø A A1 B C D E F G K L M N P R CH SW

16 M 6 6 M 16 x 1.5 19 12 6 16 82 22 18 109 9 53 M5 5 22

20 M 8 8 M 22 x 1.5 27 16 8 20 95 24 20 131 12 67 R1/8 7 27
25 M 10 x 1.25 10 M 22 x 1.5 30 16 8 22 104 28 22 140 12 68 R1/8 9 27

Pneumatik cylinder, Ø16 – 25 mm
Dubbelverkande, genomgående kolvstång
enligt DIN ISO 6432, rostfritt stål, mot förfrågan

Dimensioner för serie

CMG

SW
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Pneumatik cylinder, Ø16– 25mm
enligt DIN ISO 6432, rostfri

Fästen och tillbehör för serie

CM
Kolvstångsändar, Rostfritt mot förfrågan

Fästen

Kulled, RFR Gaffel RFR Kolvstångsmutter
RFR

Fotvinkel
PAØ16-25

Svängfäste
PCØ16-25

Flänsfäste
PBØ16-25

Nosmutter
PMØ16-25
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Benämning A B C D E F G H M R
PA-16 42 20 33.4 14 5.5 32 20 16 4 13.4
PA-25 54 25 43 17 6.6 40 25 22 5 18

Benämning A B C R R1 S
PB-16 16 5.5 40 15 6 4
PB-25 22 6.6 50 20 8 5

Fästen och tillbehör

Fästen för serie

CM
Fotvinkel, rostfritt

Material: AISI 304 (1.4301)

Flänsfäste, rostfritt

Material: AISI 304 (1.4301)
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Benämning B B1 C H L N O R S E
PC-16 5.5 6 15 27 25 12.1 24 7 3 5
PC-25 6.6 8 20 30 32 16.1 31 10 4 6

Fästen och tillbehör

Fästen för serie

CM
Svängfäste, rostfritt

Material: AISI 304 (1.4301)




