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Benämning

CX-032-… CX-040-… CX-050-… CX-063-… CX-080-… CX-100-…Se beställningsnyckel

Kolv Ø mm 32 40 50 63 80 100
Tryck-kraft vid 6 bar i N1) 420 670 1040 1650 2670 4160
Anslutning R1/8 R1/4 R1/4 R3/8 R3/8 R1/2
Kolvstångsgänga M 10 x 1.25 M12 x 1.25 M16 x 1.5 M16 x 1.5 M20 x 1.5 M20 x 1.5
Dämplängd mm 27 29 32 32 32 32
Arbetstryck 1 … 10 bar  
Temperatur område – 20 °C . . . + 80 °C (– 10 °C . . . + 150 °C mot förfrågan)

Media filtered/lubricated or filtered/non-lubricated air
Slaglängder mm2) 25, 40, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500

Material3) Cylinder tub: AISI 304 (1.4301)
Gavlar: AISI 304 (1.4301)
Kolvstång: AISI 316 (1.4404)
Tätningar: PU/NBR

Pneumatik cylinder, Ø32 – 100 mm
Dubbelverkande med magnet,
enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562, rostfritt stål, mot förfrågan

Tekniska data för serie

CX

CX

Beställningsnyckel

Design och funktion
Dubbelverkande cylinder med justerbar ändlägesdämpning samt magnetkolv för magnetavkännare.
Specialslaglängder mot förfrågan

CX-032-250

Serie Kolv Ø
(mm)

Slaglängd
(mm)

Information: 
Utanför Sverige kan CX-cylindrar
ha följande tillägg.
000 = CX
400 = CX-G, genomgående kolvstång

1) = Teoretiska värde
2) = Se lastdiagram
3) = Andra material mot förfrågan

CX-G



Ordertelefon 0479 - 126 00 Orderfax 0479 - 127 19 Ändringar förbehållna

w
w

w
.a

ir
te

c
.s

e

Cyl. H L L1 LF M MM N Y O Y P Q TØ
32 16 30.8 39.5 22 11.3 M 6 6 32.5 50 4 M 10 x 1.25
40 19 33 44 24 13 M 6 8 38 55 4 M 12 x 1.25
50 19 33.7 51 32 12.7 M 8 11.8 46.5 65 4 M 16 x 1.5
63 22.7 38 53 32 15.8 M 8 11.7 56.5 75 4 M 16 x 1.5
80 22.7 40 62 40 16.3 M 10 15.5 72 95 4 M 20 x 1.5

100 28 43.5 69 40 15.5 M 10 15.5 89 110 4 M 20 x 1.5

Cyl. A Ø A B C CH1 CH2 CH3 D E Ø F GØ
32 9 12 18 26 10 6 3 67 121 30 R1/8
40 9 16 22 30 13 6 3 77 135 35 R1/4
50 9 20 25.5 37 16 8 3 78 143 40 R1/4
63 9 20 25 37 16 8 3 89 158 45 R3/8
80 9 25 35 46 21 10 4 96 174 45 R3/8

100 9 25 38 51 21 10 4 102 189 55 R1/2

Pneumatik cylinder, Ø32 – 100 mm
Dubbelverkande med magnet,
enligt DIN ISO 6431/VDMA 24562, rostfritt stål

Dimensioner för serie

CX

A
n

Vy A
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Fästen samt tillbehör

Fästen samt tillbehör serie

CX
Kolvstångsändar

Fäste

Kulled
Rostfritt

Gaffel
Rostfritt

Kolvstångs-
mutter

Rostfritt

Fotvinkel Nr 14
Rostfritt

Flänsfäste Nr 10
Rostfritt

Dubbla öron Nr 18
Rostfritt

Öra Nr 20
Rostfritt

Z-Öra Nr 23
Rostfritt

Axel
Rostfritt
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Benämning A B C D E F G H K L M N
10-032-RFR 45 32 7 10 5 M 6 x 16 30 64 10.5 6.6 32.5 80
10-040-RFR 52 36 9 10 5 M 6 x 16 35 72 11 6.6 38 90
10-050-RFR 65 45 9 12 5.5 M 8 x 20 40 90 15 9 46.5 110
10-063-RFR 75 50 9 12 5.5 M 8 x 20 45 100 15 9 56.5 120
10-080-RFR 95 63 12 15 8 M 10 x 25 45 126 18 11 72 150
10-100-RFR 115 75 14 15 8 M 10 x 25 55 150 18 11 89 170

Benämning A B C D E F G H K L M N O
14-032-RFR 32 30 15.75 R 15 32.5 32 45 7 M 6 x 20 7 24 35 4
14-040-RFR 36 30 17 R 17.5 38 36 52 7 M 6 x 20 9 28 36 4
14-050-RFR 45 36 21.75 R 20 46.5 45 65 9 M 8 x 25 9 32 47 5
14-063-RFR 50 35 21.75 R 22.5 56.5 50 75 9 M 8 x 25 9 32 45 5
14-080-RFR 63 47 27 R 22.5 72 63 95 11 M 10 x 25 12 41 55 6
14-100-SS 71 53 26.5 R 27.5 89 75 115 11 M 10 x 30 14 41 57 6

JS 15 + 2 – 0.2 ± 0.5

Fästen och tillbehör

Fästen för serie

CX
Fotvinkel 14-RFR

Material: AISI 304 (1.4301)

Material: AISI 304 (1.4301)

Flänsfäste 10-RFR
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Benämning A B C D E F G H I K L M N
20-032-RFR 45 32.5 26 6.6 11 5 M 6 x 16 5.5 12 22 30 10 10
20-040-RFR 55 38 28 6.6 11 5 M 6 x 16 5.5 15 25 35 12 12
20-050-RFR 65 46.5 32 9 15 5 M 8 x 20 6.5 17 27 40 12 12
20-063-RFR 75 56.5 40 9 15 5 M 8 x 20 6.5 20 32 45 16 16
20-080-RFR 95 72 50 11 18 5 M 10 x 30 10 22 36 45 16 16
20-100-RFR 115 89 60 11 18 5 M 10 x 30 10 25 41 55 20 20

Benämning A B C D E F G H I K L M N O
18-032-RFR 45 32.5 26 10 9.5 6.6 11 5 5.5 12 22 M 6 x 16 30 10
18-040-RFR 55 38 28 12 12 6.6 11 5 5.5 15 25 M 6 x 16 35 12
18-050-RFR 65 46.5 32 12 14 9 15 5 6.5 17 27 M 8 x 20 40 12
18-063-RFR 75 56.5 40 16 15 9 15 5 6.5 20 32 M 8 x 20 45 16
18-080-RFR 95 72 50 16 20 11 18 14 10 22 36 M 10 x 30 45 16
18-100-RFR 115 89 60 20 25 11 18 14 10 25 41 M 10 x 30 55 20

Fästen och tillbehör

Fästen för serie

CX
Dubbelt öra RFR

Material: AISI 304 (1.4301)

Öra, Rostfritt

Material: AISI 304 (1.4301)
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Benämning A B C D E F G H I K L M N
23-032-RFR 26 10 38 51 8 20 21 18 31 1.5 10 6.6 32
23-040-RFR 28 10 41 54 10 22 24 22 35 1.5 12 6.6 36
23-050-RFR 32 14 50 65 12 26 33 30 45 1.5 12 9 45
23-063-RFR 40 14 52 67 12 30 37 35 50 1.5 16 9 50
23-080-RFR 50 18 66 86 14 30 47 40 60 2.5 16 11 63
23-100-RFR 60 20 76 96 15 36 55 50 70 2.5 20 11 71

– 0.2
– 0.6

Fästen och tillbehör

Fästen för serie

CX
Öra 90° - RFR

Material: AISI 304 (1.4301)




