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Kolvdosor

Serie 078 for max

8bar (0,8 MPa )

Den storsta kolvdosan med tryckkraft 2 500 kg finns i saval enkel- som dubbelverkande utférande. Kolv-
stangerna ar som standard av SS 1 650 stal och latt utbytbara. Dosorna kan dven erhallas med kolvstanger i

rostfritt material.
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Serie 078 ar en utveckling av var valkanda Olofstromsdosa och
kombinerar praktisk design med hdéga krav pa god funktion och
driftsakerhet. Kolvdosorna tillverkas med slagldangder pa 50, 60, 80
och 100 mm.

HUVUDDATA
Typ Kraft i| Slag- | Fjaderkraft| Slag-|Ansiut-| A | B | C | D | E| F| G H I K L | Vikt
kp vid| langd i kp volym| nings- |mm | mm|mm|mm| mm|mm|mm mm mm
Gbar| mm | min| max | dm?® | dim. | o ) o
KE 16050 | 160| 50 | 13| 32 012 | R'/4" | 66[192|151| 18 | 30 | 11 | 24 |M12x1,75| 14 |M24x3| 30 | 1.0
KE 160—80 | 160 | 80 | 13| 32 020 | R'/4" | 66222181 18 | 30 | 11 | 24 |M12x1,75| 14 |M24x3| 30| 1,0
KE 300—-50 | 300 50 | 13| 32 030 | R/4" | 93|192|151| 18 | 30 | 11 | 24 |[M12x1,75| 14 |M24x3| 30| 1,5
KE 300—-80 | 300| 80| 13| 32 050 | R'4" | 93|222|181| 18 | 30 | 11 | 24 |M12x1,75| 14 |M24x3| 30| 1.5
KE 2500—-60 | 2500 60 | 90 | 275 3,50 | R'/2" |268 |345)|285| 33 | 40 | 20 | 48 |M24x3 -FEB M48x3 | 56 | 22,0
KE 2500—100| 2500 | 100 | 90 | 275 540 | R'/2" |268|385|325|33 | 40 | 20 | 48 |M24x3 28 |M48x3| 56 | 22,2
KD 2500—-60 | 2500 | 60 | — | — +gﬁ R1/2" |268|345|285| 33 | 40 | 20 | 48 |M24x3 28 | M48x3| 56 | 21,4
KD2500—80 (2500 | 80 | — | — +:.;g R'/:" |268|385|325( 33 | 40 | 20 | 48 |M24x3 1 28 | M48x3| 56 | 21,6

KE =Enkelverkande kolvdosa
KD=Dubbelverkande kolvdosa
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M 202 KE 100 KE 300
°_01 0000°-80 M 20 x ) ME/mD 300
KE/KD 2500
°.02 00400.81 VP MIE/MD 000

ME/mD 1200
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