
Tryckring
Thrust ring

Hus av förnicklad mässing
Nickel-plated brass body

Anslutningsgänga M5 till R1/2
Threading from M5 to R1/2“

Invändig insex för att underlätta
montage i små utrymmen
Internal hexagon to facilitate
assembly in limited spaces

O-rings tätningar med eget säte.
Förbättrad tätning även mot obehandlade ytor
O-Rings seals with own seat.Improved seal even

with unpolished surface.

Exakta anslutningsytor mot
ventiler / cylindrar

Exact valve and cylinder spot-facing
surfaces

O-Ring i silikonfri NBR*
Silicone-free NBR O-Ring

Ny design på rostfri klämringshylsa
Permanent slangtäthet garanterad

Kopplingsstorlek reducerad till minimum
New  design stainless clamp

Permanent pipe seal guaranteed.
Fitting dimensions reduced to a minimum.

Instickskopplingar

Serie RA

* Kan även erhållas i utförande med Viton-tätningar för höga temperaturer. (-20°C...+130°C)
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Instickskopplingar

Serie RA
Tekniska data:
Arbets temperatur : -20°C +70°C
Media : Tryckluft (Andra media på begäran)
Material : Förnickladmässing (58)

: Silikon-fria NBR tätningar
: AISI 316 rostfri klämringshylsa
: Svart tryckring

Gänga : Cylindrisk rörgänga med O-Ring

Utmärkande egenskaper:
1. Fullflöde
2. Klämringshylsa garanterar täthet samt greppar även mjukare plaströr
3. Kan användas med bara en hand
4. Multianvändning för olika rörtyper (PA, PUR, Teflon etc.)
5. Superkompakt
6. Extremt låg vikt ändå kraftig
7. O-ring som standard med eget säte för att alltid uppnå täthet även mot opolerade ytor

Detta eliminerar risken för att överbliven gängtejp kommer in i cylindrar samt ventiler

Fullföljda tester:
1. Montering samt demontering av PA och PUR rör
2. Täthetskontroll med 90° rotation
3. Täthetskontroll vid temperaturområde -20°C and +70°C (I Vitonutförande -20°C...+130°C)
4. Pulserande tryck från 0...50 bar
5. Utmattnings prov från 0-10bar
6. Rotation och täthetstest under rörelse
7. Vakuum test med vakuumeter (lämplig för vakuum*)

* Beroende av slangkvalité samt vakuumnivå

Tekniska data instickskopplingar Serie RA

Toleranser rör PA11/12

Toleranser rör PUR

Arbetstryck i bar testat med rör PA 11/12
Utvändigt rör Ø mm Invändigt rör Ø mm -20C…+30C +31C…+50C +51C…+70C

4 2 18 18 18
5 3 18 18 18
6 4 18 15 15
8 6 15 15 11
10 8 14 12 8
12 10 14 12 8
14 12 12 10 6

Utvändigt rör Ø mm Toleranser utvändigt rör Ømm, PA11/12
4 & 5 +0,05 -0,08

6 till 14 +0,05 -0,1

Utvändigt rör Ø mm Toleranser utvändigt rör Ømm, PUR
4 till 14 +0,15 -0,1
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Instickskopplingar Serie RA
(Förnicklad mässing)

RA1
Rak koppling utv.gänga
O-ring, Insex

RA4
Vinkelskarvkoppling

RA2
Rak koppling inv.gänga

RA3
Skarvkoppling

RA5
T-koppling

RA6
Adapter, O-ring
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Instickskopplingar Serie RA
(Förnicklad mässing)

RA7
Skarvrör

RA8
Reducering

RA8/M
Förstoring

RA9
Propp

RA10
Skottgenomföring

RA11
Hålskurv för en banjo

RA12
Hålskurv för två banjo
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RA14
Dubbelbanjo

Instickskopplingar Serie RA
(Förnicklad mässing)

RA15
Vinkelkoppling, Insex, utv.gänga, O-ring

RA16
T-koppling, Insex, utv.gänga, O-ring

RA20
T-koppling utv.gänga, O-ring

RA13
Enkelbanjo

RA21
L-koppling utv.gänga, O-ring
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RA40
Verktyg

RA60
Hög adapter, utv.gänga

RA70
Slangövergång

Instickskopplingar Serie RA
(Förnicklad mässing)

RA22
Vinkelkoppling utv.gänga, O-ring

RA25
Skott inv.gänga

1 2

RA27
Patron

RA26
Hög vinkelkoppling, utv.gänga, O-ring



- 7 -
AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

Instickskopplingar Serie RM
(Delrin), passar till Serie RA

RM23
Y-skarv

RM24
Y-skarv

RM25
Y-skarv


