
Material: Förnicklad mässing
Gänga: Konisk och cylindrisk

enligt DIN 3852 (Del1 & Del2)
Gänganslutning: M5-R1“
Media: Luft, Vatten, Olja, Ånga etc.
Max temperatur +150°C
Max.tryck: Beroende på modell 20...100bar

Kopplingstillbehör

Serie A

AIRTEC Pneumatic Sweden AB
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

A1
Dubbelnippel cylindrisk

A2
Dubbelnippel konisk

A4
Reducering utv/inv, konisk

A4/Z
Reducering utv/inv, cylindrisk

A3
Muff

A5
Förstoring inv/utv, konisk

Kopplingstillbehör Serie A
(Förnicklad mässing)



- 3 -
AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

Kopplingstillbehör Serie A
(Förnicklad mässing)

A5/Z
Förstoring inv/utv, cylindrisk

A6
Muff, förstoring

A7
Propp, inkl. plantätning D14

A7/OR Insex
Propp, O-ring

A8
Huv

A7/i
Propp, Insex
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

A9
Vinkelrör inv/inv

A10
Vinkelrör inv/utv

A11
Vinkelrör inv

A12
T-rör, inv/utv

A13
T-rör inv/utv

A14
Korskoppling inv

A15
Vinkelrör utv

A16
T-rör utv

Kopplingstillbehör Serie A
(Förnicklad mässing)
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

A17
T-rör inv/utv

A18
T-rör inv/utv

A19
Slangnippel, Utv. R-gänga
Inkl.tätning D14

A20
T-rör inv/utv

A23
Y-rör inv

A24
Y-rör inv/utv

A25
Förlängning inv/utv

Kopplingstillbehör Serie A
(Förnicklad mässing)
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

A26
Skottgenomföring

Kopplingstillbehör Serie A
(Förnicklad mässing)
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