
Material: Förnicklad mässing
Gänga: Konisk och cylindrisk

enligt DIN 3852 (Del1 & Del2)
Gänganslutning: M5-R1/2
Slangdimensioner: 4-15mm
Media: Luft, Vatten, Olja, Ånga etc.
Max.tryck: 20bar

Klämrings-kopplingar

Serie C & D
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

Rapidkopplingar Serie C
(Förnicklad mässing)

C1
Rak koppling utv.konisk

1 2

C1/R
Rak koppling utv.konisk
svängbar

1 2

C1/Z
Rak koppling utv.

1 2

C2
Rak koppling inv.

1 2

C3
Skarvkoppling

1 2

C4
Skottgenomföring

1 2

C5
Vinkelkoppling utv. konisk

1 2
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

Rapidkopplingar Serie C
(Förnicklad mässing)

C5/F
Vinkelkoppling inv.

1 2

C5/R
Vinkelkoppling utv.konisk
Svängbar

1 2

C5/R Insex
Vinkelkoppling utv.
svängbar, insex, O-ring

C6
Vinkelkoppling

1 2

C7
T-koppling utv.

1 2

C7/R
T-koppling utv.konisk
Svängbar

1 2

C7/R Insex
T-koppling utv.
svängbar, insex, O-ring

C8
T-koppling utv.konisk

1 2
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

C9
T-koppling

1 2

Rapidkopplingar Serie C
(Förnicklad mässing)

C10
Mutter

C11
Korskoppling

1 2

C12
Knäckfjäder

2

D5
Enkelbanjo

D6
Dubbelbanjo

D7
Hålskruv för enkelbanjo

D8
Hålskruv för dubbelbanjo
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AIRTEC - Förbehåller sig rätten till konstruktionsförändringar utan avisering

D11
Aluminiumtätning

D12
Banjokoppling inv.gänga

D14
Nylontätning

Rapidkopplingar Serie C
(Förnicklad mässing)

L1

D1

D2


