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Stötdämpare Serie SAC, SAD (Justerbar), SAT (Flerstegs)

Tekniska data
SAC (Fasta slaglängder) SAD (Justerbar slaglängd)

SAC-
0806

SAC-
1008

SAC-
1210

SAC-
1416

SAC-
2020

SAC-
2050

SAC-
2525

SAC-
2540

SAC-
3660

SAD-
1410

SAD-
2016

SAD-
2525

SAD-
2540

SAD-
3650

Max energiupptagning kgf/mm 0.1 0.15 0.6 2.1 4.5 4.5 7.1 18.3 25 0.3 1.2 7.1 18.3 25

Energiupptagning (slag) mm 6 8 10 16 20 50 25 40 60 10 16 25 40 50

Max energiupptagning / h kgf 122 360 2000 3060 4100 4100 6630 7350 11100 2040 3200 6350 7350 11100

Max anslagskraft kgf 55 70 90 200 300 300 400 400 750 55 136 400 400 750

Max allowable trust kfg 6 9 22 54 87 87 153 220 222 36 68 136 204 222

Maximal anslagshastighet m/s 1 2 1 2

Temperaturområde °C -10°…+60° C

Vikt g 11 15 42 100 200 300 380 480 740 160 240 380 500 740

Att välja rätt stötdämpare

Intern struktur

Stötdämpare med en fast slaglängd på 25mm till en 
cylinder med en diameter på Ø25mm
Ex. SAC-2525

Beställningsexempel

Typ Urvallstabell stötdämpare

Ø10 Ø12 Ø16 Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø63 Ø80 Ø100

Kraft* 3.9 5.7 10 15.7 24.5 40 62.8 98 155 251 393

SAC-0806

SAC-1008

SAC-1210

SAC-1416

SAD-1410

SAC-2020

SAD-2016

SAC-2050

SAC-2525

SAD-2525

SAC-2540

SAD-2540

SAC-3660

SAD-3650

1. Applicerat tryck 5Kgf / cm2

2. Cylinder hastighet < 0,5m/s
3. Last < 0,5 x Kraft
4. Baserat på horisontella rörelser
5. Endast som referenstabell

Typer

SAC Stötdämpare med fast slaglängd
SAD Stötdämpare med justerbar slaglängd
SAT Stötdämpare, flerstegs
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Stötdämpare Serie SAC, SAD
Beställnings guide
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SAC SAC-0806 SAC-1008 SAC-1210

SAC-1416 SAC-2020 SAC-2050

SAC-2525 SAC-2540 SAC-3660

SAD-1410 SAD-2016 SAC-0806

SAD-2540 SAD-3650 SAD-4250

SAD
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Stötdämpare Serie SAC, SAD
Måttuppgifter SAC

SAC - Ej justerbar

SAC-0806, 1008, 1210 exkl. ”huvud”

Typ Slaglängd mm A B C D F I J K L

SAC-0806 6 44 33 6 Ø2,8 5 M8 11 3 12.6

SAC-1008 8 51 38 8 Ø3 5 M10 12.7 4 14.5

SAC-1210 10 60 45.5 10 Ø3 4.5 M12 14 4 16

Typ Slaglängd mm A B C D E F G I J K L

SAC-0806 6 44 33 6 Ø2,8 8.4 5 Ø6,6 M8 11 3 12.6

SAC-1008 8 52 38 6 Ø3 8.5 8 Ø8,6 M10 14 4 16

SAC-1210 10 70 42 10 Ø3 9.5 8 Ø8,6 M12 17 5 19.6

SAC-1416 16 125.5 66 16 Ø4 14.5 9 Ø12 M14x1,5 19 6 21.6

SAC-2020 20 146.5 101 20 Ø6 16.5 9 Ø18 M20x1,5 26 8 29.7

SAC-2050 50 233.5 158 50 Ø6 16.5 9 Ø18 M20x1,5 26 8 29.7

SAC-255 25 154.3 101 25 Ø8 18.3 10 Ø22 M25x1,5 32 10 36.7

SAC-2540 40 208.3 127 40 Ø8 31.3 10 Ø22 M25x1,5 32 10 36.7

SAC-3660 60 241 151 60 Ø10 19 10 Ø35 M36x1,5 46 15 53

SAC - Ej justerbar

SAC-0806, 1008, 1210, 1416,
2020, 2050, 2525

SAC-2540, 3660
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Måttuppgifter SAD

Typ Slaglängd mm A B C D E F G I J K L

SAD-1410 10 113.5 73 10 Ø4 14.5 16 Ø12 M14x1,5 19 6 21.6

SAD-2016 16 149.5 101 16 Ø6 16.5 16 Ø18 M20x1,5 26 8 29.7

SAD-2525 40 161.8 101 25 Ø8 18.3 17.5 Ø22 M25x1,5 32 10 36.7

SAD-2540 50 215.8 127 40 Ø8 31.3 17.5 Ø22 M25x1,5 32 10 36.7

SAD-3650 50 242 146 50 Ø10 21 20 Ø35 M36x1,5 46 15 53

SAD-4250 50 240.9 134 42 Ø12 34 26 Ø44,5 M42x1,5 50 15 57

Stötdämpare Serie SAC, SAD (Justerbar), SAT (Flerstegs)

SAD-1410, 2016, 2525

SAD-2540, 3650

SAD-4250
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Måttuppgifter SAT

Typ Slaglängd mm A B C D E F G I J K H

SAT-0806 6 55.2 35.6 6 Ø2,8 8.6 5 Ø6,6 M8 11 3 2

SAT-1007 7 62.6 42 7 Ø3 8.6 8 Ø8,6 M10 12.7 3 3

SAT-1210 10 67 45.5 10 Ø3 7 8 Ø8,6 M12 14 4 -

SAT-1412 12 90 62 12 Ø4 11 9 Ø12 M14x1,5 19 6 4

SAT-2015 15 103 66 15 Ø6 15 9 Ø18 M20x1,5 26 8 4

SAT-2525 25 130 82 25 Ø8 13 10 Ø22 M25x1,5 32 10 -

SAT-2725 25 154.8 101 25 Ø8 18.38 10 Ø22 M25x1,5 36 6 5

Stötdämpare Serie SAC, SAD (Justerbar), SAT (Flerstegs)

SAT - Tvåstegs stötdämpare

SAT-0806, 1007, 1210 exkl. ”huvud”

SAT - Tvåstegs stötdämpare

SAT-0806, 1007, 1210, 1412
2015, 2525, 2725


