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Beställningsnyckel

VRM032-090

Vridcylinder
Serie VRF, FRM
Diameter 32 - 125mm, 90°, 180°, 270°, 360°

Tekniska data för serie

VRF, VRM

Design och funktion
Den linjära kraften överförs via kuggstång till en vridande axel.
Diameter 32 - 125mm, vridvinklar 90°, 180°, 270°, 360°
Inklusive magnetkolv samt slaglängdsjustering -5° ... + 5°grader

Utförande
VRM = Axeltapp 
VRF = Hålaxel 

Diameter
32 -125mm

Vridvinkel
90° - 360°



ROTARY CYLINDER MALE 
PINION  WITH 
ADJUSTMENT OF THE
ROTATION

ROTARY CYLINDERS VRF / VRM



ROTARY CYLINDER FEMALE 
PINION  WITH ADJUSTMENT OF 
THE ROTATION

ROTARY CYLINDERS VRF / VRM
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Vridcylinder
Serie VRF, FRM
Diameter 32 - 125mm, 90°, 180°, 270°, 360°

Vridmoment

VRF, VRM

Vridmoment 1 bar

Diameter Nm
032 1,2
040 2,25
050 3,9
063 7,3
080 15,7
100 26,35
125 51

Slaglängds variation för 1° rotering

Diameter Ökning i mm
032 0,262
040 0,315
050 0,350
063 0,415
080 0,550
100 0,594
125 0,733

För att räkna ut aktuellt virdmoment multiplicera
antalet bar med ovanstående värden i tabell.
T.ex Ø125, 6 bar = 6 x 51Nm = 306 Nm
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