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Corpo
Body
Corps 
Körper 

POM
POM
POM
POM

Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato
Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé
Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt

Regolatore
Valve
Réducteur de débit
Drosselventil

Spillo
Needle
Epingle
Nadel

Pomolo
Handwheel
Volant moleté
Rändelkopf

Guarnizioni
Seals 
Joint d’étancheité
Dichtung

Raccordi
Fittings
Raccords
Steckverschraubungen

1  2 3 4 5 6

Raccordo Automatico serie MB
MB line push-in fittings
Raccords instantanés série MB
MB Steckverschraubungen

NBR
NBR
NBR
NBR

MV 34 REGOLATORE DI FLUSSO 

Disponibile nelle versioni:

ØT
ub

o

L1

L2

L3

D1CH

34 04 04 4 3,2 12 36 35 11 14
34 06 06 6 3,2 15 45 45 14 26
34 08 08 8 3,2 15 46 46 14 28

Regolatore di flusso con corpo in
resina acetalica

Acetal Line Flow Control Réducteur de débit avec corps
résine acetal

Kunststoff-Drosselrückschlagventil

Øe TuboTipo D1 L1 L2 L3 max CH g

MV 34

…/U …/B 

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
PA11, PA12, PA6, Poliuretano PU 
(98 Shore A)
Temperatura di esercizio:
-20°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio: 
0 ÷10 bar
Campi di applicazione:
i   mpianti pneumatici alimentati con aria 
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings: 
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU 
(98 Shore A)
Working temperature:
-20°C ÷ 70°C
Working pressure: 
0 ÷10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé: 
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A).
Température de service:
-20°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷10 bar
Domaines d’application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyurethan PU 
(98 Shore A).
Temperaturbereich:
-20°C ÷ 70°C
Druckbereich: 
0 ÷10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.

DR-B 
Strypventil, svivlande 

Strypventiler

Beskrivning 
Strypventiler i delrin / mässing 

Temperaturområde 
-20°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-B 4-1/8, DR-B 10-1/4 osv.

DR-B 
Strypventil för rörmontage

Beskrivning 
Strypventiler i delrin / mässing 

Temperaturområde 
-20°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-B 6-6 osv.

Tabell1

Sida 1

Ø D1 D2 L1 L2 L3 max L4 CH Vikt (g)

4-M5 M5 9,7 4 11,5 25,5 17 6 7

4-1/8 R1/8 9,7 5 15,5 32 18,5 9 19

6-M5 M5 12 4 11,5 25,5 20,5 6 8

6-1/8 R1/8 12 5 15,5 32 22 9 16

6-1/4 R1/4 12 6,5 17,5 40 23,5 10 32

8-1/8 R1/8 14 5 15,5 32 22,5 9 16

8-1/4 R1/4 14 6,5 17,5 40 24 10 32

8-3/8 R3/8 14 9 22 50 26 14 59

10-1/4 R1/4 16 6,5 17,5 40 26,5 10 33

10-3/8 R3/8 16 9 22 50 28 14 60

Tabell1

Sida 1

Ø D1 L1 L2 L3 max CH Vikt (g)

4-4 3,2 12 36 35 11 14

6-6 3,2 15 45 45 14 26

8-8 3,2 15 46 46 14 28
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L3 D2

L4

CH

29 00 18 G1/8 G1/8 6 23 45 20 14 54
29 00 14 G1/4 G1/4 8 30 57 26 19 84
29 00 38 G3/8 G3/8 9 37 67 27 22 163
29 00 12 G1/2 G1/2 10 36 66 31 27 195

Regolatore di flusso 
per alte portate

Flow control, high flow capacity Réducteur de débit, haut débit Drosselrückschlagventil, hohe
Druckleistung

D2D1Tipo L1 L2 L3 L4 CH g

MV 29

Disponibile nelle versioni: …/C

Corpo
Body
Corps 
Körper 

Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato
Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé
Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt

Ottone UNI EN 12165 CW617N Nichelato
Brass UNI EN 12165 CW617N Nickel plated
Laiton UNI EN 12165 CW617N Nickelé
Messing UNI EN 12165 CW617N vernickelt

Ottone UNI EN 12164 CW614N
Brass UNI EN 12164 CW614N
Laiton UNI EN 12164 CW614N
Messing UNI EN 12164 CW614N

Spillo
Needle
Epingle
Nadel

Anello
Banjo Ring
Banjo
Steckverschraubungen 

Bussola 
Cartridge
Cartouche
Patrone

Guarnizioni
Seals 
Joint d’étancheité
Dichtung

NBR
NBR
NBR
NBR

Molle
Spring
Ressort
Feder

Acciaio Inox AISI 302
Stainless Steel AISI 302
Acier Inox AISI 302
Edelstahl AISI 302

1  2 3 4 5 6
MV 29 REGOLATORE DI FLUSSO PER ALTE PORTATE

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
variabili in funzione del tipo di raccordo
collegato al regolatore.
Temperatura di esercizio:
-20°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio: 
0 ÷10 bar
Campi di applicazione:
i   mpianti pneumatici alimentati con aria 
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings: 
according to the fitting connected to the
flow control.
Working temperature:
-20°C ÷ 70°C
Working pressure: 
0 ÷10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé: 
en fonction du raccord monté sur le
réducteur.
Température de service:
-20°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷10 bar
Domaines d’application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
die Schläuche werden durch die am
Drosselrückschlagventil montierte 
Temperaturbereich:
-20°C ÷ 70°C
Druckbereich: 
0 ÷10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.

DR-C Ø4-M5 , 6-M5 
Stryp/back-ventil, svivlande 

Stryp/back - ventiler

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i delrin / mässing  
för cylindermontage 

Temperaturområde 
-20°C...+70°C  
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-C 4-M5, DR-C 6-M5 

DR-C 
Stryp/back-ventil, svivlande 

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i förnicklad mässing 
för cylindermontage 

Temperaturområde 
0°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-C 6-1/8, DR-C 8-1/4 osv.

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar
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064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A

Fu
nk

tio
ns

-
Ve

rs
ch

ra
ub

un
ge

n

*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

DR-P 
Stryp/back-ventil, precision,  
svivlande

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i förnicklad mässing för cylinder-
montage. Höglödes, hög noggranhet

Temperaturområde 
0°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-P 1/8, DR-P 1/2 osv.

Tabell1

Sida 1

Ø D1 D2 L1 L2 L3 max L4 CH Vikt (g)

4-M5 M5 9,7 4 11,5 25,5 17 6 7

6-M5 M5 12 4 11,5 25,5 20,5 6 8

Tabell1

Sida 1

D1 D2 L1 L2 L3 L4 CH Vikt(g)

R1/8 R1/8 6 23 45 20 14 54

R1/4 R1/4 8 30 57 26 19 84

R3/8 R3/8 9 37 67 27 22 163

R1/2 R1/2 10 37 66 31 27 195
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064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

Tabell1

Sida 1

Ø G H ØB L1 L2

4-1/8 R1/8 6,5 14 32 20,5 9

6-1/8 R1/8 6,5 14 32 23 9

6-1/4 R1/4 8 18 37 24 12

8-1/8 R1/8 6,5 14 32 24,5 9

8-1/4 R1/4 8 18 37 26 12

10-1/4 R1/4 8 18 37 27 12

12-1/4 R1/4 8 18 37 28 12

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar
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064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar
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DR-V Ø4-M5 , 6-M5 
Stryp/back-ventil, svivlande 

Stryp/back - ventiler

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i delrin / mässing för ventilmontage 

Temperaturområde 
-20°C...+70°C  
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-V 4-M5, DR-C 6-M5

DR-V 
Stryp/back-ventil, svivlande 

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i förnicklad mässing 
för ventilmontage! 

Temperaturområde 
0°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-V 6-1/8, DR-V 8-1/4 osv.

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

Tabell1

Sida 1

Ø D1 D2 L1 L2 L3 max L4 CH Vikt (g)

4-M5 M5 9,7 4 11,5 25,5 17 6 7

6-M5 M5 12 4 11,5 25,5 20,5 6 8

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

Tabell1

Sida 1

Ø G H ØB L1 L2

4-1/8 R1/8 6,5 14 32 20,5 9

6-1/8 R1/8 6,5 14 32 23 9

6-1/4 R1/4 8 18 37 24 12

8-1/8 R1/8 6,5 14 32 24,5 9

8-1/4 R1/4 8 18 37 26 12

10-1/4 R1/4 8 18 37 27 12

12-1/4 R1/4 8 18 37 28 12

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

B
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064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar



AIRTEC Pneumatic Sweden AB 
Box 120, Gerfasts väg 6 Telefon 0479 - 126 00 Internet www.airtec.se 
S-283 22 Osby Telefax 0479 - 127 19 E-post mail@airtec.se

Stryp/back - ventiler

DR 
Stryp/back-ventil, precision 
M5 - 1/4

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i Al / mässing 

Temperaturområde 
-10°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0,5...10bar

Beställningsnyckel 
DR 25, DR 18, DR 14

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A

Fu
nk

tio
ns

-
Ve

rs
ch

ra
ub

un
ge

n

*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar
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Corpo
Body
Corps 
Körper 

POM
POM
POM
POM

Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato
Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé
Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt

Regolatore
Valve
Réducteur de débit
Drosselventil

Spillo
Needle
Epingle
Nadel

Pomolo
Handwheel
Volant moleté
Rändelkopf

Guarnizioni
Seals 
Joint d’étancheité
Dichtung

Raccordi
Fittings
Raccords
Steckverschraubungen

1  2 3 4 5 6

Raccordo Automatico serie MB
MB line push-in fittings
Raccords instantanés série MB
MB Steckverschraubungen

NBR
NBR
NBR
NBR

MV 34 REGOLATORE DI FLUSSO 

Disponibile nelle versioni:

ØT
ub

o

L1

L2

L3

D1CH

34 04 04 4 3,2 12 36 35 11 14
34 06 06 6 3,2 15 45 45 14 26
34 08 08 8 3,2 15 46 46 14 28

Regolatore di flusso con corpo in
resina acetalica

Acetal Line Flow Control Réducteur de débit avec corps
résine acetal

Kunststoff-Drosselrückschlagventil

Øe TuboTipo D1 L1 L2 L3 max CH g

MV 34

…/U …/B 

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
PA11, PA12, PA6, Poliuretano PU 
(98 Shore A)
Temperatura di esercizio:
-20°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio: 
0 ÷10 bar
Campi di applicazione:
i   mpianti pneumatici alimentati con aria 
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings: 
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU 
(98 Shore A)
Working temperature:
-20°C ÷ 70°C
Working pressure: 
0 ÷10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé: 
PA11, PA12, PA6, Polyurethane PU
(98 Shore A).
Température de service:
-20°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷10 bar
Domaines d’application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
PA11, PA12, PA6, Polyurethan PU 
(98 Shore A).
Temperaturbereich:
-20°C ÷ 70°C
Druckbereich: 
0 ÷10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.

DR-C 
Stryp/back-ventil 
för rörmontage

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i delrin / mässing 

Temperaturområde 
-20°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0...10bar

Beställningsnyckel 
DR-C 6-6, DR-C 4-4 osv.

Tabell1

Sida 1

Ø D1 L1 L2 L3 max CH Vikt (g)

4-4 3,2 12 36 35 11 14

6-6 3,2 15 45 45 14 26

8-8 3,2 15 46 46 14 28

DR 
Stryp/back-ventil 
3/8, 1/2 

Beskrivning 
Stryp/back-ventiler i Al / mässing

Temperaturområde 
-10°C...+70°C 
 
Tryckområde 
0,5...10bar

Beställningsnyckel 
DR 38, DR 12

B

B

064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

220 

240 
1/8 

M5 

0 2  4 6  8 1 2 

n °  giri spillo di regolazione 

Po
rta

ta
 [N

l/m
in

 ] 

14 10 

0 

150 

300 

450 

600 

750 

900 

1050 

1200 

1350 

1500 

1650 

1800 

1950 

2100 

0 2  4 6  8 1  2 1  4 1  6 1  8 2  0 2  2 

Po
rta

ta
 [N

l/m
in

 ] 

10 

1/2

n °  giri spillo di regolazione 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

0 2  4 6  8 1  2 1  4 1  6 1  8 2  0 

Po
rta

ta
 [N

l/m
in

 ] 

10 

3/8

n °  giri spillo di regolazione 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

0 2  4 6  8 1  2 1  4 1  6 1  8 

Po
rta

ta
 [N

l/m
in

 ] 

10 

1/4

n °  giri spillo di regolazione 

158

2

4

61

5

3

Corpo
Body
Corps 
Körper 

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium
Alluminium anodisé
Eloxiertes Aluminium

Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato
Brass UNI EN 12164 CW614N Nickel plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé
Messing UNI EN 12164 CW614N vernickelt

Regolatore
Valve
Réducteur de débit
Drosselventil

Spillo
Needle
Epingle
Nadel

Pomolo
Handwheel
Volant moleté
Rändelkopf

Dado
Nut
Ecrou
Überwurfmutter

Guarnizioni
Seals 
Joint d’étancheité
Dichtung

1  2 3 4 5 6
REGOLATORE DI FLUSSO MV 21

NBR
NBR
NBR
NBR

MV 21

L3

L1

L6

L2

L4

D2

D1

S

L5

D3

CH

21 00 M5 M5x0,8 3,2 M9x0,75 15 37 25 18 7 12 11 19
21 00 18 G1/8 4,5 M12x0,75 21 56 34 24 8 16 15 50
21 00 14 G1/4 6,5 M18x1,5 30 75 50 35 12 25 22 162
21 00 38 G3/8 6,5 M18x1,5 30 75 58 40 12 25 22 169
21 00 12 G1/2 6,5 M22x1,5 40 92 65 50 17 30 26 299

Regolatore di flusso in linea Line flow control Réducteur de débit en ligne Drosselrückschlagventil 

D3 L1 L2 max L3 L4 L5 S CHD2D1Tipo

  Disponibile nelle versioni: …/U …/B 

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:
variabili in funzione del tipo di raccordo
collegato al regolatore.
Temperatura di esercizio:
-20°C ÷ 70°C
Pressione di esercizio: 
0 ÷10 bar
Campi di applicazione:
i   mpianti pneumatici alimentati con aria 
filtrata e lubrificata.

DATA SHEET

Recommended tubings: 
according to the fitting connected to the
flow control.
Working temperature:
-20°C ÷ 70°C
Working pressure: 
0 ÷10 bar
Application field:
pneumatic installations fed with filtered,
lubricated air.

REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Tube conseillé: 
en fonction du raccord monté sur le
réducteur.
Température de service:
-20°C ÷ 70°C
Pression de service:
0 ÷10 bar
Domaines d’application:
circuits pneumatiques avec air filtré et
lubrifié.

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Empfohlene Schläuche:
die Schläuche werden durch die am
Drosselrückschlagventil montierte 
Temperaturbereich:
-20°C ÷ 70°C
Druckbereich: 
0 ÷10 bar
Anwendungsbereiche:
pneumatische Anlage mit gefilterter und
geölter Druckluft.
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Tabell1

Sida 1

ØA B C D E F H I J K L Vikt(g)

14 Min. 37 max. 42 15 20 25 18 10 16 3.5 M5  M3 34

14 Min. 38 max. 43 16 22 32 24 9 17 4.5 R1/8  M3 40

18 Min. 53 max. 60 20 30 44 32 12 24 5.5 R1/4  M4 98

Tabell1

Sida 1

D1 D2 D3 L1 L2max L3 L4 L5 S CH Vikt(g)

R3/8 6.5 M18x1.5 30 75 58 40 12 25 22 169

R1/2 6.5 M22x1.5 40 92 65 50 17 30 26 299
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064 | Funktionsverschraubungen

ipso 039

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
203901 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
203902 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
203903 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
203904 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
203905 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
203906 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
203907 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ A Zuluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type A

ipso 040

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204001 4 G1/8 5 14 49 20,5 14 310 50
204002 6 G1/8 5 14 49 23 14 390 50
204003 8 G1/8 5 14 49 24,5 14 390 50
204004 6 G1/4 6 18 56,5 24 17 710 25
204005 8 G1/4 6 18 56,5 26 17 810 25
204006 10 G1/4 6 18 56,5 27 17 810 25
204007 12 G1/4 6 18 56,5 28 17 810 25

Drosselrückschlagventil mit Steckverschraubung
und Rändelknopf Typ B Abluft drosselbar
Flow regulator with push-in fittings and handwheel 
regulator type B

ipso 046

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204602 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204605 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204606 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204607 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204608 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204610 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204614 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ B Abluft drosselbar
Flow Regulator 046 Type B

ipso 045

ITV ØD G H ØB L1 L2 Nl/min*
204502 4 G1/8 6,5 14 32 20,5 9 310 10
204505 6 G1/8 6,5 14 32 23 9 390 10
204506 6 G1/4 8 18 37 24 12 710 10
204507 8 G1/8 6,5 14 32 24,5 9 390 10
204508 8 G1/4 8 18 37 26 12 810 10
204510 10 G1/4 8 18 37 27 12 810 10
204514 12 G1/4 8 18 37 28 12 810 10

Drosselrückschlagventil mit Ringstück schwenkbar
Typ A Zuluft drosselbar
Flow Regulator 045 Type A
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*Ermittlung der Durchflusswerte bei durchschnittlich 6bar


